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Administrator
首字节:
请求帧总是从固定头字节0xAA开始；从机应答错误时以0xEE开头；

Administrator
1、从地址位：可设置从0x00~0x7F，共128个地址； 0x00是初始默认地址； 0x7F是一主多从的广播预留地址；任何一条命令，更改地址位后，校验位也随之更改；模组按照新地址位命令执行命令；
2、写命令地址范围0x00~0x7F，对应读命令地址范围0x80~0xFF

Administrator
控制寄存器：
序号	寄存器	命名	功能
1	0x0000	REG_ERR_CODE	系统状态代码
2	0x0006	REG_BAT_VLTG	工作电压
3	0x0010	REG_ADDRESS	模块地址
4	0x0012	REG_OFFSET	模块测量结果偏移
5	0x0020	REG_MEA_START	开始测量
6	0x0022	REG_MEA_RESULT	测量结果
7	0x01BE	REG_CTRL_LD	激光二极管的控制


Administrator
控制寄存器：
序号	寄存器	命名	功能
1	0x0000	REG_ERR_CODE	系统状态代码
2	0x0006	REG_BAT_VLTG	工作电压
3	0x0010	REG_ADDRESS	模块地址
4	0x0012	REG_OFFSET	模块测量结果偏移
5	0x0020	REG_MEA_START	开始测量
6	0x0022	REG_MEA_RESULT	测量结果
7	0x01BE	REG_CTRL_LD	激光二极管的控制

Administrator

发送一次指令，激光闪烁一次完成一次工作，返回一条数据值；
根据环境自动调整测量时间；
标准精度，响应时间自动调整；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m


Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
发送一条指令，激光闪一次完成一次测量，返回一条数据；
响应时间慢，精度高，误差小；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m


Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
发送一条指令，激光闪烁一次完成一次测量，返回一条数据帧；
响应时间最快，精度误差略差；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m


Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
发送一条指令，激光持续亮，测量工作不停止，数据帧一直返回；
根据环境，自动调整精度误差和响应时间

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m


Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
发送一条指令，激光持续亮，测量工作不停止，数据帧一直返回；
响应时间慢，精度高，测量最准；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m


Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
发送一条指令，激光持续亮，测量工作不停止，数据帧一直返回；
响应时间快，精度略差，测量最快；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
测量结果= 0xAABBCCDD毫米。
举例：
返回为00 01 23 45 这是十六进制
转换为十进制为74565mm，也就是74.565m

Administrator
Administrator:
0x0101是信号质量代码，数值越小，表示激光信号越强，距离结果可信度越高。

Administrator
0x000F表示错误代码，参考下面的状态码
状态码	描述
0x0000  	无错误
0x0001	输入功率过低，功率电压应>= 2.2V
0x0002	内在错误，没关系
0x0003	模块温度过低(< -20℃)
0x0004  	模块温度过高(> + 40℃)
0x0005	目标超出射程
0x0006  	无效的测量结果
0x0007  	背景光太强
0x0008  	激光信号太弱
0x0009  	激光信号太强
0x000A  	硬件故障1
0x000B  	硬件故障2
0x000C  	硬件故障3
0x000D  	硬件故障4
0x000E  	硬件故障5
0x000F  	激光信号不稳定
0x0010  	硬件故障6
0x0011  	硬件故障7
0x0081  	无效

Administrator
主机向从地址0x7F发送单次测量命令。因0x7F是广播通用地址，将使所有在线模组同时测量距离,但没有数据返回。主机需要再以每个在线模组的地址发送读取测量结果命令，才能返回每台模组的数据值。在主机发出阅读测量结果之前命令时，主服务器应读取从服务器的状态码，以确保在此过程中没有发生错误这个从机测量。


Administrator
主机向从地址0x7F发送单次测量命令。因0x7F是广播通用地址，将使所有在线模组同时测量距离,但没有数据返回。主机需要再以每个在线模组的地址发送读取测量结果命令，才能返回每台模组的数据值。在主机发出阅读测量结果之前命令时，主服务器应读取从服务器的状态码，以确保在此过程中没有发生错误这个从机测量。

Administrator
Administrator:
功能：主控读出前一个命令执行后的模块状态

Administrator
Administrator:
校验=除了首字节外的所有字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
0xZZ是从服务器返回的状态码，参阅最下方

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
HW版本号是0xVVYY

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
SW版本号是0xVVYY

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
Administrator:
表示模组输入电压=3219mV

Administrator
Administrator:
单次测量后或者连续测量停止测量后，激光熄灭。发送这条命令，会返回最近一次测量数值

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
0x00为初始默认地址位；
可设地址范围0x00~0x7E；
模块断电后，地址不会丢失；


Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
在测量结果上加上或减去一个固定值；
断电后不会丢失；

Administrator
Administrator:
校验=除首字节外的字节之和

Administrator
如果偏移量0xZZYY = 0x7B(+123)，则为表示测量结果的最终输出将加上123毫米，
如果偏移0xZZYY =0xFF85(-123)，表示测量结果的最终输出将减去123毫米。

Administrator
Administrator:
打开激光器，激光点亮。用于指示，不测距。测量时，不能发送此命令
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Administrator
Administrator:
发一条命令，
返回一次数据

Administrator
Administrator:
红色测量结果，黄色信号质量，绿色校验。将测量结果回复给主机，测量结果= 0xAABBCCDD毫米。十六进制，0000 03 75 表示885mm。信号质量= 0x101，数值越小，代表信号质量越好，激光信号越强，距离值可信度越高。

Administrator
Administrator:
发一条命令，
返回一次数据


Administrator
Administrator:
发一条命令，
返回一次数据


Administrator
Administrator:
发一条命令，
连续不断返回数据


Administrator
Administrator:
发一条命令，
连续不断返回数据

Administrator
Administrator:
发一条命令，
连续不断返回数据

Administrator
Administrator:
更改模块地址位。
更改后，所有命令的地址位都需要和更改后的保持一致，校验位同时更改。

Administrator
Administrator:
主设从地址，模块断电后该地址不会丢失;设置地址成功后，其他操作指令的地址位字节以及校验位字节也会随之相应变化，从地址设置为0xYY (!!!)注意:地址只取位[6:0]，其他位将被忽略)。! ! !请注意:不要将从机地址设置为广播地址0 x7f,这个地址是留给一个主多从网络，需要所有的从机同时测量距离，没有从机应答测量结果，直到主人要求他们中的一个。
类型:写命令   从地址:0x00    注册地址:0x0012功能:主从测量偏移量。例如，如果偏移量0xZZYY = 0x7B(+123)，则表示测量结果最终输出将加上123毫米；如果偏移0xZZYY =0xFF85(-123)，表示测量结果最终输出将减去123毫米

Administrator
Administrator:
可以在原有测量结果的基础上，增加或者减小一个固定值，起到缩小固定差或使之达到一定目的

Administrator
Administrator:
用来点亮激光，起到指示作用。此命令，不用来测距，也不是测距之前的命令。

Administrator
Administrator:
功能：主控读出前一个命令执行后的模块状态

Administrator
Administrator:
81表示无效

Administrator
Administrator:
00表示无误，有效

Administrator
Administrator:
硬件版本号8301

Administrator
Administrator:
3254表示模块输入电压为3254mV

Administrator
Administrator:
单次测量后，激光熄灭。发送这条命令，会返回最近一次测量数值

Administrator
红色表示测量结果

Administrator
Administrator:
启动所有从机在自动模式下进行单次测量，从机回复:没有回复。发送此命令后，如果从服务器应答其状态，则主服务器轮询每个从服务器的地址状态码0x0000，表示没有错误，然后发送Read measure Result命令来读取结果距离。每个从服务器的度量结果将不会被覆盖，直到下一个成功的度量命令一个新的距离结果。


